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Cat. 2

4121X

Ultrane 525

ISO 13997 : 
3.4 N (327 g)

Größe / EAN 7 8 9 10 11

Verpackung 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 96 Paar/Karton

Außenverarbeitung Handrücken unbeschichtet 

Innenverarbeitung Nahtloses Stricktrikot

Farbe Schwarz / Blau

Material Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril

Ultrane 525

Länge (cm) 23-28

Stärke (mm) -

Handgelenk Strickbündchen

  .

>  Ölabweisender mechanischer Schutzhandschuh für fingerfertiges und griffsicheres 
Arbeiten in öligen Bereichen

■  Schutz der Handinnenfläche und Fingern vor Ölbelastungen

■  Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die 
Produktivität

■  Hervorragende Abriebfestigkeit durch die Nitrilbeschichtung

■  Sehr gutes Tastgefühl

■  Lange haltbar und wirtschaftliches Arbeiten: waschmaschinengeeignet und höchst ölbeständig

Mechanische Industrie / Automobilindustrie
•  Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
•  Umgang mit Blechen
•  Umgang mit öligen Maschinenteilen
•  Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
Glasindustrie
•  Umgang mit Glasplatten
Mechanische Industrie
•  Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)
•  Montage öliger Kleinteile
Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)
•  Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten


