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NORM+TECHNIK

¢ Simplex-Schonhammer

NORM+TECHNIK

* Simplex-Spalthammer

* Supercraft-Schonhdmmer
¢ Ferroplex-Schonhammer
* Durchschlage, Klopfer

© MaxxCraft-Schlosserhammer

Allgemeine Sicherheitshinweise:

e Beim Arbeiten mit dem Halder-Drehspaltkeil
empfehlen wir das Tragen von geeigneter Schutz-
kleidung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe).

e Beim Schlagen auf den Halder-Drehspaltkeil
ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen
Personen und Gegensténden einhalten.

¢ Den Halder-Drehspaltkeil nur fir den vorgesehenen
Einsatzzweck verwenden.

e Zum Schlagen auf den Halder-Drehspaltkeil keine
Stahlhdmmer verwenden. Dies kann zu Material-
absplitterungen und schweren Unfallen fihren.
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Massiver Drehspaltkeil
aus gesenkgeschmiedetem Vergiitungsstahl:

e Schlagplatte geschliffen und mit Kanten-
bruch versehen.

e Schneide blank geschliffen.
e Pulverbeschichtet RAL 2004 orange.

e Mit Fihrungsnut und eingeschmiedeten
Schragnuten.

e Seitlich eingeschmiedete Griffmulden.

e Inklusive praktischer Transportbox aus
Spezialkunststoff.

Vorteile:

Durch die optimale Verdrehung um 20° wird
eine hohe Spaltwirkung erzielt.

Besonders geeignet zum Spalten von ast-
reichem Holz.

Schragnuten verhindern das Zurlickspringen
des Keils auch in gefrorenem Holz.

Griffmulden ermdglichen ein sicheres Greifen
und Ansetzen des Keils im zu spaltenden Holz.

Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem
Simplex-Spalthammer (Art. Nr. 3007.160)
und den Simplex-Vorschlaghdmmern
(Art.Nr. 3007.081 - .141).






