Produkt-

Rasenerde

Rasenerde

Fiir Rasenansaat und Rollrasenverlegung

m fein & rieselfahig
m humusreich
m Rezeptur vom Profigdrtner

Die hochwertige Spezialerde zur Regeneration und Neuanlage von Rasenflachen. Sie ermdglicht ein einfaches
Ausbringen und die homogene Verteilung der Samen in die Erde. Der Samen wird nach der Aussaat vor

der Austrocknung geschiitzt. Ausgewdhlte Rohstoffe sorgen fiir eine ausgezeichnete Wasserspeicherung.
Hochwertiger Sand bewirkt eine gute Rieselfahigkeit, wodurch sich das Material ausgezeichnet verarbeiten
und verteilen lasst. Gleichzeitig sorgt der Sand fiir eine gute Drainage und schiitzt vor Nésseschaden der
Pflanzenwurzeln. Die enthaltenen Nahrstoffe versorgen das Gras in den ersten Wochen mit der notwendigen
Nahrung.

Tipps fiir die Anwendung:

Ausbessern von Schadstellen:

Den Boden lockern, verkrustete und verschlammte Bodenteile entfernen. Fehlstellen mit Rasenerde auffiillen.
Vor dem Einsdhen die Erde leicht andriicken. Nach der Aussaat die Samen mit einer Schicht Rasenerde von ca.
0,5 cm abdecken und andriicken. AnschlieBend wassern.

Regeneration:

Den Rasen auf 2 cm Hohe abmahen. Gegebenenfalls vorhandenes Moos bekdampfen, den Rasen vertikutieren
und kraftig ausharken. Unebenheiten mit Rasenerde ausgleichen. Eine Schicht Rasenerde von ca. 0,5 cm
aufbringen und mit dem Rechen gleichmdRig verteilen. An ausgelichteten Stellen die Rasenerde mit dem
Samen gleichmaBig vermischen und ausbringen. AnschlieBend wassern.

Neuanlagen:

Rasenerde

Fiir Rasenansaat und Rollrasenverlequng

Verpackungsgroflen

Auf den planierten und geebneten Boden die Rasenerde gleichmaRig in einer Schicht von 1-2 cm ausbringen und den Rasensamen aufstreuen. AnschlieRend eine
Schicht Rasenerde von ca. 0,5 cm aufstreuen und mit einer Walze oder Trittbrettern andriicken. AnschlieBend gut wéssern und dafiir sorgen, dass wahrend der Keimung

die obere Substratschicht nicht austrocknet.

Verlegung von Rollrasen:

Auf den planierten und geebneten Boden die Rasenerde gleichmaBig in einer Schicht von 1-2 cm ausbringen. AnschlieBend den Rollrasen verlegen, mit einer Walze

oder Trittbrettern andriicken und abschlieBend wassern.



