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FELCO 10 Classic

Baum-, Reb-, Gartenschere - Hochleistung - Ergonomie - Fir Linkshander

Made in Switzerland by FELCO

83929

10008

» Zuverlassigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie™ /

geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehartetem Stahl / sauberer, praziser Schnitt / alle Teile
austauschbar

b o

7
25mm/1in. 210mm/8.3in. 290g/10.20z.

1

» Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille

» Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes, des
abgewinkelten Kopfes und den Puffer-Stossdampfern / rutschfeste Beschichtung
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Unsere Empfehlung (19 : Empfohlen, 24 : Sehr empfohlen, 34 : Beste Wahl)

Weinbau

Obstbau

Gartenbau

Garten und Parks

Baumschule

Kleine Hande

Grosse Hande

Linkshander
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Die Qualitatsmerkmale

Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfahigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des
technischen Verfahrens der Materialformung durch Prazisionsgesenkschmieden, das
von FELCO perfekt beherrscht wird.

Ergonomisches Werkzeug
Um die Risiken von Muskel-Skelett-Erkrankungen einzuddmmen und den
Bedienkomfort zu erhdhen, ist der Schneidkopf geneigt.

Rollgriff

Der Rollgriff verteilt die Muskelkraft auf die finf Finger und reduziert den Kraftaufwand
um 30%. Diese Innovation von FELCO beugt Sehnenentzindungen und
Entzindungen des Karpaltunnels vor.

Dampfungssystem
Die Spezialpuffer der FELCO-Scheren dampfen die Stésse am Ende des Schnitts und
schonen Hand und Handgelenk.

Vorrichtung fur die Feineinstellung

Das FELCO-Mikrometereinstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des
Schneidkopfes wahrend der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs und ermdglicht
einen sauberen und prazisen Schnitt.

Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewachsen ohne das Risiko, dass
die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, indem sie
Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfliessen lasst.

Drahtabschneider

Die meisten Klingen der FELCO-Scheren sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es
erlaubt, Eisendrahte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der
Klinge zu beschadigen.
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Zubehor
FELCO 300 FELCO 310 FELCO 902 FELCO 903
Leseschere Leseschere Schleifwerkzeug Schleifwerkzeug
Fir einen prazisen Schnitt Fir die Traubenlese Schleifstein Schleifwerkzeug

FELCO 910 FELCO 912 FELCO 913 FELCO 980
Trageetui Trageetui Trageetui Unterhaltsprodukt
Aus Leder - Mit Schlaufe und  Aus Leder - mit Klammer Aus Kunstleder - Mit Spray
Klammer Giirtelschlaufe

FELCO 990
Unterhaltsprodukt

Fett
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Ersatzteile
01—, 7158 /953
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Ge=-G3-{ (B 10} __214
220 g

10/22 7/36 2130
SLe
REF. Bezeichnung Teile UCC-Strichcode
m 2/30 Stellschliissel 1x 2/30
7 9/3 Klinge 1x 9/3 | || "l”l
7783929740005 1
o N\t 9/4 Gegenklinge mit 1x 9/4 + 1x 7/6 || "l ‘
: Schraube
77°839297°40013" 6
; Q)= 7/90 Satz X 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1 7/8 ||I "l ‘ |
7839297400174
...... 2/91 Satz 2x 2/11 | || "l ‘
"""""" 7183929"40018' "1
: : ::: 2/93 Satz 4x 2/18 + 6x 2/20 | || "l
7783929°40021"1
ﬁ ===) 7/94 Satz 1x 219 + 1x7/8 | || "l ‘ |
7839297400280
) 1x 10/1 +3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x
. AL 1011 Griff ohne Klinge 2/20 + 1x 7/10 + 1x 7/23 + 1x 2/13 +
1x9/12 + 1x 2/14
H'&, 9/2 Griff ohne Gegenklinge 1x 9/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36
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) 10/22 Rollgriff 1x 10/22
il i | 7123 Achse fir Rollgriff 1x 7/23
) O 7136 EZZZ#E{.L‘;ZQ;E?SS | 7
= 7/5B Niete fur Klinge 1x 7/5B
- 716 gzgf:zﬁ];f 1 7/6
=) 7/8 Bolzen 1x 7/8
a 2/9 Gezahnte Mutter 1x 2/9
= 7/10 Biichse 1x 7/10
I [T 2/11 Feder vernickelt 1x 2/11
B 9/12 Verschlussklinke 1x 9/12
© 213 \lzlicrjsec:f:ﬁljrssklinke X213
- 214 \S/er]srifljlzes:llilrinke Ix2/14
q 9/15 Verschlussplatte 1x 9/15
D 2/16 Gezahnter Sektor 1x 2/16
o 717 ggigrube fur gezahnter X 7/7
[ 2/18 Puffer 1x 2/18
() 2/19 Einfassring 1x 2/19
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[ ] 2/20 Stossdampfer 1x 2/20

Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit
leicht Rost ansetzen kdnnte, reinigen Sie es unverziglich.

Olen
Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug gedlt werden, damit es nicht rostet. Durch
das Ol wird das Werkzeug auch wieder leichtgangig.

Schleifen
Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal taglich schleifen; aber wenn Sie
bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!

Auseinandernehmen
Ihr Werkzeug sollte regelmassig auseinander genommen werden, spatestens aber,
wenn es blockiert ist.

Rollgriff abmontieren
— Um sein Blockieren zu verhindern, sollte der Rollgriff regelmassig abmontiert werden.
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Teile auswechseln

e o
/‘ e K Q
- ,- | 3
Vi
g
TN
{:I =
-

Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu
stark beschadigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt.
Die Klinge muss sich Uber 2/3 ihrer Lange an der Gegenklinge reiben.

Austausch der Gegenklinge
Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten und die
Gegenklinge zu stark beschadigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Austausch des Stossdampfers
Wenn das Werkzeug sich beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Puffer in gutem
Zustand ist, sollte der Stossdampfer ausgewechselt werden.

Austausch des Puffers
Wenn sich das Werkzeug beim Schneiden zu abrupt schliesst und der Stossdampfer
in gutem Zustand ist, sollte der Puffer ausgewechselt werden.

Austausch der Verschlussklinke
Wenn die Verschlussklinke beschadigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der
Schraube 16st, muss sie ausgewechselt werden.

Austausch der Uberziige der Griffe
Wenn die Uberziige zu stark beschadigt sind, kénnen sie ausgewechselt werden.

Tauchen Sie die Uberziige 2 Minuten in kochendes Wasser — empfohlener Kleber:
Loctite 415.
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