
Weitere Angaben zur T‐Tape‐Tropfbewässerung  
 
 
Art.: 445100 
>   Kenndaten T‐TAPE 515‐30‐340, Rollen à 1250m: 
> Wandstärke: 15mil ‐ 0,375mm 
> Druckbereich: 0,30 bis 1,05 bar, optimaler Druck: 0,6 bar. 
> Innendurchmesser: 16mm 
> Tropfabstand: 30cm 
> Literleistung: 1,0 LPH pro Tropfer/h @ 0,55bar 
> Material: 100 Prozent Polyäthylen 
> Max. Reihenlänge: 150m mit 90% EU, 190m mit 85% EU. 
> Verlegung bei 0% Gefälle und mit Einspeisung von oben bis zu 4% Gefälle. 
 
 
Art.: 445126 
> Kenndaten T‐TAPE 510‐20‐500, Rollen à 375m: 
> Wandstärke: 10 mil ‐ 0,250mm 
> Druckbereich: 0,30 bis 1,05 bar, optimaler Druck: 0,6 bar. 
> Innendurchmesser: 16mm 
> Tropfabstand: 20cm 
> Literleistung: 1,0 LPH pro Tropfer/h @ 0,55bar 
> Material: 100 Prozent Polyätyhlen 
> Max. Reihenlänge: 115m mit 90% EU, 150m mit 85% EU. 
> Verlegung bei 0% Gefälle und mit Einspeisung von oben bis zu 4% Gefälle. 
 

(EU = Emission Uniformity / Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung) 

 


