Anschlussvarianten bei Tropfleitungen

Hinweis: Einzelne Bestandteile der Varianten sind untereinander kompatibel, so lange sie in der selben Zollgréfe verbaut werden.
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Endstiick (1) (2)
16 mm fiir Rohr
@ 16 mm

e

Art-Nr. 44 60 12

GROWtect O
Steckbigel 10)
unverzinkt
©

Art-Nr. 45 05 88
Verbinder (3] Schnell- O Nutlock O \VerbinderY- @ Anbohr (7] Nut Lock O Nutlock Q| Winkel (10}
16 mm x 3/4" montage- Endstick Stiick 2 x 16 mm schelle Winkelver- T-Stiick verbinder 90°
AG firr Rohr- Schelle o 20 mm x 3/4" AG 32 x 3/4"1G binder 90° 20x20x 20 mm | 16 x 16 mm,
@ 16 mm 25 mm ‘ . 20 x 20 mm fir Rohr -
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Art-Nr. 44 60 06 Art-Nr. 45 06 36 Art-Nr. 44 61 67 Art-Nr. 44 62 42 Art-Nr. 45 06 78 Art-Nr. ZA 61 69 Art-Nr. 44 61 71 Art-Nr. 44 60 08
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Schnellkupp- ®

lungsbogen 90°

mit Gewinde 25 x
3/4" 1G

Art-Nr. 45 06 40

Ventil 3/4" @
AG x 16 mm

Art-Nr. 44 62 40

T-Verbinder @
16 x16x 16
mm fiir Rohr -

16 mm
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Art-Nr. 44 60 10



