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Anschluss von MP Rotatoren
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Variante 02

Art.-Nr. 45 04 88

MP Rotator
Düse*
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Art.-Nr. 45 04 80

Aufsteiger-
gehäuse
10 cm
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PE-Leitung 4

Art.-Nr. 45 04 94

MP Rotator 
Tool 
zum 
einfachen 
Einstellen
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Art.-Nr. 44 06 28

SPX-FLEX Ab-
zweig- und An-
schlussschlauch
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Art.-Nr. 45 03 88

Swing-Joint 
1/2‘‘ AG x 
3/4‘‘ AG
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Art.-Nr. 44 06 29

Winkel mit
Gewinde
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Art.-Nr. 44 06 30

Winkel mit
Gewinde

7

3

verschiedene 
Ausführungen
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Art.-Nr. 45 06 36

Schnell-
montage-
Schelle 
25 mm 
x 3/4‘‘ 
IG
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Art.-Nr. 45 06 40

Schnellkupp-
lungsbogen 90° 
mit Gewinde 25 x 
3/4‘‘ IG
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* Zur Auswahl der Düsen nach Wurfweite und 
   Wasserverbrauch siehe Datenblatt zum Regner
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Einstellung mit MP Tool 
während des Betriebes

1x   Aufsteigergehäuse in 10 oder 30 cm
1x   MP Rotator Düse*
1x   MP Rotator Tool
1x   PE-Leitung
1x   Schnellmontage-Schelle bzw.
1x   Schnellkupplungsbogen mit Gewinde

Ventilbox

Variante 01

Variantenunabhängig

2x   Winkelstück
1x   Rainbird SPX-FLEX 

Variante 02
1x   Swing-Joint (Gewinde sind für 
	 flexiblen Anschluss drehbar)

Materialliste


