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NetBow™
Bewässerungsbogen für 
Pflanzcontainer 

Ein innovativer, benutzerfreundlicher   
Mehrfachauslass-Tropfbogen mit hoher   
Verstopfungsbeständigkeit und 
hervorragender Wasserverteilung 

Spezifikationen & Empfehlungen 
• Für 20-40 Liter (5-10 gallon) Pflanzcontainer

• Durchmesser: 250mm (10 inches)

• Die Flußrate wird bestimmt durch den Tropfer in der Zuleitung.

• Der Durchfluss des Zuleitungstropfers sollte 2-8 L/H (0,43-1,76 GPH) betragen.

• Wenn Ihr Durchfluss / Druck außerhalb dieses Bereichs liegt, wenden Sie sich an Ihren Netafim-Händler

• Max. Arbeitsdruck: 4.0 bar (58 PSI)
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Verwenden Sie einen Adapter passend zur Position der Zuleitung und des Tropfers 

A Wenn der Tropfer in unmittelbarer Nähe des Pflanztopfes und auf gleicher Höhe zum 
Topfboden ist, nutzen Sie einen geraden Adapter. 

B Ist der Tropfer weiter weg oder die Zuleitung liegt höher wie der Topf, verwenden Sie einen 
Winkeladapter. 

A B B 

Anschluss Optionen 
NetBow™ kann auf verschiedene Arten an die Zuleitung angeschlossen werden 

- PCJ, PC, oder Uniram™ mit Dr. Zip

• Bei direktem Anschluss an die Wasserversorgung liefert NetBow ™ 2 L/H aus jedem seiner 8
Tropfauslässe (Gesamtdurchfluss: 16 L/H) bei 1,0 Bar.

• Wenn NetBow ™ mit einem Tropfer verbunden wird, kann jeder der 8 Tropfauslässe eine
Durchflussrate von nur ¼ L/H liefern (Gesamtdurchflussrate: 2 L/H), während eine ausreichende
Geschwindigkeit für die Selbstreinigung beibehalten wird.

NetBow™ Optionen für Zuleitungstropfer 

PCJ 
online 

PC 
online 

Uniram™ 
mit Dr. Zip 

Installation 
• Schneiden Sie die erforderliche Länge Mikroschlauch 3 x 5 mm ab und verbinden den Tropfer mit

dem NetBow ™. Zur Erleichterung der Installation wird die Verwendung eines SSPE-Mikroschlauchs
(superweiches Polyethylen) empfohlen. Vorgeschnittene SSPE-Mikroschläuche, in der gewünschten
Länge und/oder den erforderlichen Adaptern sind optional erhältlich. Fragen Sie dazu Ihren Netafim-
Händler.

• Tropfer mit Stachelauslass können direkt mit dem Mikroschlauch verbunden werden.
Für Tropfer mit Nippelauslass ist ein Adapter erforderlich (Optionen siehe Seite 4).
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NetBow™ Optionen zur Verbindung mit einem Tropfer 

PCJ online PC online Uniram™ mit Dr. Zip

• PCJ mit Stachelauslass • PC mit Nippelauslass und
gerader Adapter

• Uniram mit “Dr. Zip” und
gerader Adapter

• PCJ mit Nippelauslass und
gerader Adapter

• PCJ mit Nippelauslass und
Winkeladapter

• PC mit Nippelauslass und
Winkeladapter

• Uniram mit Dr. Zip und
Winkeladapter
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NetBow™ mit Stacheleinlass 

• Justieren Sie den NetBow™ Einlass (hoch/runter) 
bis zur optimalen Position für den Mikroschlauch.

Mikroschlauch darf nicht 
geknickt, eingeklemmt 
oder überdehnt werden. 

0-45 deg.

• Stecken Sie die 5 mitgelieferten Spiesse
in die 5 Löcher auf der Unterseite des
NetBow™

• Plazieren Sie den  NetBow™ auf der
Substratoberfläche im Topf. Richten
Sie den Ring um die Pflanze herum
aus.

• Verbinden Sie die offene Seite des
Mikroschlauchs mit dem NetBow™.

• Drücken Sie den NetBow™ soweit in das
Substrat bis die Unterseite Kontakt hat.
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Bestell Details 

Produktdaten 

Product Descritption 

Quantity 
per box 
(Units) 

Box 
sizes 
(cm) 

Box 
weight 
(Kg) 

Boxes 
per 
pallet Cat. No. 

NetBow™ 25cm/10" 
8 outlets, barb, grey 

60 
W 52 
L 31.5 
H 32 

5.22 18 

77470-000106 

Ersatzteile 

# Part name Descritption Cat. No. 
1 NetBow™ Cover NetBow™ - 25cm/10" cover 77470-000102 
2 NetBow™ Base NetBow™ - 25cm/10" base 77470-000101 
3 NetBow™ Spikes NetBow™ - spike 77470-000103 
4 NetBow™ Plug NetBow™ - end plugs, 8 mm 77470-000104 

5 NetBow™ T 
NetBow™ - Tee 8X5X8 mm, barb 77470-000105 

6 Microdrip Pipe Microdrip 8 2.00l/h 0.08m 0.32m 77470-000108 

Accessories 
 Der NetBow ™ kann direkt per Mikroschlauch an PC- und PCJ Tropfer 
mit Stachelauslass oder mit einem der folgenden Adapter an PC, PCJ-
Tropfer mit Nippelauslass und Uniram Tropfrohr mit Dr. Zip verbunden 
werden. (Separat zu bestellen): 

Product Descritption Units Cat. No. 

Micro-tube 
Adapter barb - straight 
3 X 5 

Inlet: Female Press-Fit 
Outlet: Barb, 3 X 5 
Colored black 

1 unit 32000-001950 
50 units/bag N/V 
100 units/bag N/V 

Micro-tube 
Adapter barb - straight 
3 X 5 

Inlet: Female Press-Fit 
Outlet: Barb, 3 X 5 
Colored brown 

1 unit 32000-002000 
50 units/bag 32000-002010 
100 units/bag 32000-002020 

Micro-tube 
Elbow adapter barb 
3 X 5 

Inlet: Female Press-Fit 
Outlet: Barb, 3 X 5 
Colored black 

1 unit N/V 
50 units/bag 32000-002520 
100 units/bag 32000-002525 

Micro-tube 
Elbow adapter barb 
3 X 5 

Inlet: Female Press-Fit 
Outlet: Barb, 3 X 5 
Colored gray 

1 unit N/V 
50 units/bag 32000-002526 
100 units/bag N/V 

Soft PE micro-tube 
3 X 5 

Soft PE micro-tube bi-layer, 
gray outside, black inside 

100 m length 40005-000202 
200 m length 40005-000201 
500 m length 40005-000200 

Weitere Informationen zu den Tropfern von Netafim finden Sie im Tropferkatalog unter 
http://www.netafim.com/irrigation-products-technical-materials. 
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